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Beispiel Dresden

Intelligente

Zustandserfassung WAl

Kanalinspektionsstrategien

VON DIPL.-ING. KARL JANSEN

Welchen Nutzen bietet die Anwendung neuartiger Kanalprognose-
modelle fiir bedarfsorientierte Inspektions- und prognosegestiitze

Sanierungsstrategien? Die Erfahrungen aus Dresden geben Antworten.

Seit Anfang der neunziger Jahre wird der Bau-
zustand der kommunalen Abwasserkandle ldn-
derspezifisch mit einer optischen TV-Inspek-
tion erstmalig in zehn Jahren und danach in
Flinfzehnjahresintervallen wiederholt unter-
sucht. Nach etwa 80 % Inspektionsgrad der
Erstinspektion wurde bundesweit ein enormer
kurzfristiger Instandhaltungsriickstau festge-
stellt, der bei den vorhandenen jahrlichen In-
vestitionen erst in 30 Jahren beseitigt werden
kann [s].

Bei ndherer Untersuchung dieser Vorgehens-
weise hat sich mittlerweile herausgestellt, dass
die Aktualitdt dieser konventionellen Zustands-
datenerhebung lediglich eine Effizienz von 5 %
hat[3, 5,7, 8].

Aus diesen Griinden wurde in dem Forschungs-
vorhaben bmb+f Selerin [3] eine intelligentere
selektive Inspektionsstrategie zur Ersterfas-
sung des Bauzustandes von Abwasserkani-
len und Anschlussleitungen erfolgreich ent-
wickelt. In Verbindung mit einer zustandsab-
hdngigen bzw. ausfallprognoseorientierten In-
spektionsstrategie [6] kommt dieser Erkennt-
nisvorsprung zu erheblichen Kosteneinsparun-
gen ohne Qualitdtseinbufien und fiihrt zwangs-
ldufig erheblich frither und kostengiinstiger zur
Zielerreichung eines sanierten Kanalnetzes als
die konventionellen Inspektionsintervalle nach
den ld@nderspezifischen Eigenkontrollverord-
nungen (z.B. SiiwVKan NRW etc.).

In den nachfolgenden Ausfiihrungen wird an
dem 766 km langem Mischwasserkanalnetz der
Stadt Dresden [10] dargelegt, dass mit einer in-
telligenteren bedarfsgerechten (zustandsab-
hdngigen bzw. ausfallprognoseorientierten)
Inspektionsstrategie anstelle der festen In-
spektionsintervalle nach der SiiwVKan [11] in

Verbindung mit einer Mindestzustands- und
Substanzwerterhaltungsstrategie die Anfor-
derungen des Runderlasses der SiiwVKan [9]
sowie des Leitfadens von Baden-Wiirttemberg
[6] erfiillt werden.

Zustandsdatenerhebung

Vom Madrz 2003 bis April 2005 hat die Arbeits-
gemeinschaft der Ingenieurges. Prof. Dr. Dr.-
Ing. Rudolph + Partner mbH aus Dresden ge-
meinsam mit dem Sachverstandigenbiiro fiir
Kanalsanierung Dipl.-Ing. Karl Jansen aus
Kleinblittersdorf/Krefeld im Auftrag der Stadt-
entwadsserung Dresden (SE DD) eine Zustand-
serfassung und -prognose fiir das 1.629 km
lange Kanalnetz Dresden [10] erarbeitet.

Hierbei hatte die SE DD das Interesse an einer
zuverldssigen Bewertung des Kanalnetzzustan-
des und dessen kiinftiger Entwicklung, um auf

dieser Grundlage ein langfristiges Investitions-
konzept erarbeiten zu kdnnen.

Hierzu sollte unter Verwendung der vorhan-
denen Stammdaten des Netzinformationssys-
tems und der aus der bisherigen Eigeniiberwa-
chung bekannten Netzzustdnde von rd. 523 km
eine Hochrechnung auf das Gesamtnetz von
rd. 1.629 km unter Einbeziehung der nicht in-
spizierten Kandle mit dem statistischen Pro-
gnosemodell AQUA-Selekt Version 3.0b, jetzt
4.0, [1] vorgenommen, eine Prognose und Ka-
librierung der Netzalterung mit dem Alterungs-
prognosemodell AQUA-WertMin 6.1 [2] durch-
gefiihrt, Wiederbeschaffungswert und Abnut-
zungsvorrat (Substanzwert) der Kanalisation
bestimmt und mégliche Sanierungsszenarien
untersucht werden.

Das Kanalnetz der Stadt Dresden gliedert sich
in vier Leitungstypen in Form der begehbaren
Grofiprofile mit rd. 115 km Lénge, der nichtbe-
gehbaren Schmutzwasserkanale mitrd. 418 km
und Regenwasserkandle mit rd. 330 km sowie
der Mischwasserkandle mit rd. 766 km Ldnge.
Insgesamt sind etwa 520.000 Einwohner ein-
schliefilich der Stadt Freital an diese Kanalisa-
tion angeschlossen.

Grundlage der reprdsentativen Inspektion und
Zustandsdatenhochrechnung war eine kon-
ventionelle Erstinspektion von rd. 30 % des
Gesamtnetzes. Eine ausfiihrliche Beschrei-
bung dieser selektiven Erstinspektion kann
den Verdffentlichungen unter [3, 7, 8] entnom-
men werden.

Die Effizienz einer gezielten selektiven Erst-
inspektion ist enorm. Bei der konventionellen
Vorgehensweise erfolgt die Inspektion der Hal-
tungen gleichmdfiig unabhdngig von der Zu-
standsklasse. Nach einem Inspektionsumfang
von z.B. 50% der Kanalisation sind auch 50%

Effektivitit der gezielten Erstinspektion
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