A Kanalnetze — Inspektion

Strategien entwickeln
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Wirtschaftlich sinnvoll: Eine Kombination
bedarfsorientierter und konventioneller
Inspektionsstrategien hat grol3e Vorteile.

ie offentlichen deutschen Kana-

lisationsnetze haben derzeit eine

Gesamtlinge von etwa 510.000
km /1/. Durch chemische, biologische
und physikalische Belastungen kdnnen
insbesondere in Verbindung mit bau-
lichen Unzulinglichkeiten langfristig
oder sogar plotzlich Schiden auftreten,
die zu Standsicherheitsverlusten und
aufgrund entstehender Undichtigkeiten
zu Abwasserex- bzw. Grundwasserinfil-
tration fiihren kénnen.
Dieses von schadhaften 6ffentlichen Ab-
wasserkanilen ausgehende Umweltge-
fahrdungspotenzial war in Deutschland
wesentlicher Anlass fiir die Einfiihrung
von entsprechenden Rechtsverordnun-
gen, in denen gefordert wird, dass u. a.
Kanalhaltungen in festgelegten Interval-
len zu inspizieren und ggf. zu sanieren
sind. Da zudem die Kanalisation fiir eine
Kommune ein erhebliches Anlagever-
mogen darstellt, ist es allein aus be-
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triebswirtschaftlichen Griinden geboten,
einen Wertverlust des Kanalnetzes zu
vermeiden. Méglich wird dies durch eine
geeignete Instandhaltung, zu der neben
der Wartung und Reinigung als zentraler
Punkt auch die Inspektion und die Sa-
nierung der Kanalhaltungen gehoren.

Die Inspektionen erfolgen gewdohnlich
qualitativ mit Hilfe optischer Verfahren
/2/. Von besonderer Bedeutung ist dabei
die indirekte optische Zustandserfas-
sung mittels Kanalfernsehen. Wesent-
licher Grund dafiir ist, dass mit ver-
gleichsweise geringem Kostenaufwand
bereits detaillierte Erkenntnisse iiber
den Zustand der grofitenteils nicht be-
gehbaren Kanalhaltungen gewonnen
werden konnen. Auf diese Weise kon-
nen z. B. Aussagen iiber die Lage und
Auspridgung verschiedenster Schadens-
bilder getroffen werden. Hinzu kommt,
dass Geometrie, Rohrmaterial und Aus-
fithrung, Lage sowie Zustand von An-
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schliissen erfasst werden konnen. Ge-
méaf} einer Umfrage der ATV /3/ liegt
mittlerweile ein Inspektionsgrad der 6f-
fentlichen deutschen Abwasserkanile
von etwa 75 % vor.

Vor diesem Hintergrund stellt sich ak-
tuell die im Weiteren erdrterte Frage,
wie die Wiederholungsinspektion der
Kanalhaltungen sinnvoll zu gestalten ist.

Mogliche
Inspektionsstrategien

Derzeit erfolgt die Zustandserfassung von
Kanalisationen in aller Regel mittels einer
Inspektion in festen Intervallen. Dabei
wird zunéchst eine flichendeckende Erst-
erfassung der Kanalisation durchgefiihrt,
die Grundlage fiir die Entwicklung von Sa-
nierungsstrategien und die Budgetierung
der erforderlichen MaB3nahmen ist.

Im Anschluss daran erfolgt eine wieder-
holte flichendeckende Inspektion mit dem
Ziel, schleichende Zustandsverschlechte-
rungen in der Kanalisation hinreichend
frith zu erkennen und zu lokalisieren.
Die Intervalle, in denen eine flichende-
ckende Erst- bzw. Wiederholungsinspek-
tion erfolgt, liegen iiblicherweise bei etwa
10 bis 20 Jahren.

Die Verbreitung dieser konventionellen
Inspektionsstrategie begriindet sich zum
einen mit dem in Deutschland existie-
renden Regelwerk zum anderen ist die
flachendeckende Inspektion gegeniiber
anderen Vorgehensweisen einfacher zu
planen und umzusetzen.

Ungeachtet dessen besteht die Moglich-
keit in Abhédngigkeit des jeweils erwar-
teten Zustands die zu inspizierenden Ka-
nalhaltungen gezielt auszuwihlen. Diese
Vorgehensweise, auch selektive Inspek-
tion genannt, ist durch die DIN EN
752-5 als Stand der Technik eingefiihrt
worden. Dort ist unter Punkt 7.5.1 for-
muliert: ,Die baulichen Untersuchun-
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